
 

  
 
 

          

 

           Obturatoarele pneumatice sunt fabricate din cauciuc natural amestecat cu sintetic si se utilizeaza pentru 

probele de etanseitate a tevilor de canalizare, apa si gaz, fiind solutia optima in foarte multe situatii.  

          Pentru probele sub presiune se folosesc 2 obturatoare, unul simplu si unul cu by-pass prin care se 

introduce apa sau aerul, in functie de tipul de proba.  

          Probele de etanseitate intre 2 camine se pot face si cu ajutorul a 2-a obturatoare simple, stop baloane, intre 

ele existand un camin prin care se introduce apa pentru probe. 

          Toate seturile de obturatoare sunt prevazute cu kituri de umflare si de testare a tevilor. 

 



 

  
 
 

       

Detalii si caracteristici:  

 disponibile intr-o gama larga de dimensiuni intre 50mm si 3000mm 

 obturatoarele sunt concepute pentru a rezista la presiuni de 1.5 bar 

 presiune interioara pentru o aderenta foarte buna in interiorul tevii 

 pot fi folosite pentru obturarea tevilor de canal, apa si gaz 

 fabricate din cauciuc de inalta calitate pentru o durata de viata cat mai lunga 

 

 

 
  
  

Dimensiuni disponibile intre DN 50 SI DN 3000 dupa cum urmeaza: 

 
  

Cod obturator Dimensiune obturator 
Presiune 

umflare 

    bar 

  

 

Obturatoare multidimensionale 
 

  

AB50100 DN 50-100        (2"- 4") 1.5 

AB70150   DN 70-150        (2,8"- 6") 1.5 

AB100200                    DN 100-200      (4"- 8") 1.5 



 

  
 
 

AB150300 DN 150-300      (6"- 12") 1.5 

AB200400 DN 200-400      (8"- 16") 1.5 

AB200500 DN 200-500      (8"- 20") 1.5 

AB300600 DN 300-600      (12"- 24") 1.5 

AB5001000 DN 500-1000    (20"- 40") 1.5 

AB5001400 DN 500-1400   (20"-56") 1.5 

AB6001200 DN 600-1200    (24"- 48") 1.5 

AB6001600 DN 600-1600    (24"- 63") 1.5 

AB8002000 DN 800-2000    (32"- 79") 1.5 

AB12003000 DN 1200-3000  (48"-118") 1.0 

  
 
 
 

  

  Obturatoare cu BY- PASS  
 

  

APB501001 DN 50-100        (2"- 4") 1x1/4" by pass 1.5 

APB701501 DN 70-150        (2,8"- 6") 1x1/2" by pass 1.5 

APB701502 DN 70-150        (2,8"- 6") 2x1/4" by pass 1.5 

APB1002001 DN 100-200      (4"- 8") 1x1" by pass 1.5 

APB1002002 DN 100-200      (4"-8")  2x1/4"  by pass 1.5 

APB1503001 DN 150-300      (6"- 12") 1x2" by pass 1.5 

APB1503002 DN 150-300     (6"-12") 2x1" by pass  1.5 

APB2004001 DN 200-400      (8"- 16") 1x2" by pass 1.5 

APB2004002 DN 200-400      (8"- 16") 2x1" by pass 1.5 

APB2005001 DN 200-500      (8"- 20") 1x2" by pass 1.5 

APB2005002 DN 200-500      (8"- 20") 2x1" by pass 1.5 

APB3006001 DN 300-600      (12"- 24") 1x2" by pass 1.5 

APB3006002 DN 300-600    (12"- 24")  2x2" by pass 1.5 

APB50010001 DN 500-1000    (20"- 40") 1x2" by pass 1.5 

APB50010002 DN 500-1000    (20"-40" ) 1x4" by pass 1.5 

APB50010003 DN 500-1000    (20"- 40")  2x2" by  pass 1.5 

APB50014001 DN 500-1400    (20"-56") 1x4" by pass 1.5 

APB60012001 DN 600 - 1200 (24"- 48") 1x2" by pass 1.5 

APB60012002 DN 600 - 1200 (24"- 48")  2x2" by - pass 1.5 

APB60012003 DN 600-1200  (24"-48") 1x4" by pass 1.5 

APB60016001 DN 600 - 1600 (24"- 63") 1x4" by-pass 1.5 

APB80020001 DN 800-2000   (32-79") 1x4" by-pass 1.5 

APB120030001 DN 1200-3000  (48"-118") 1x4" by pass 1.0 

 

 

PROMOTIE : La comanda a cel putin 2 obturatoare pneumatice de orice dimensiune/model  primiti un furtun 

de umflare de 10m gratuit. 



 

  
 
 

 

          In cazul sapaturilor, a lucrarilor de canalizare si alimentare cu apa, pentru siguranta dumneavoastra, va 

propunem sistemele de sprijiniri de maluri, sisteme imbinate astfel incat sa asigure sapaturi de la 2 metri pana la 

7 metri adancime, in functie de natura terenului excavat. 

 

          Panourile metalice sunt confectionate din otel ramforsat, sunt umplute la interior cu bare de otel, si sunt 

importate de la un recunoscut fabricant international. 

 

          Pentru clientii interesati putem furniza si panouri din aluminiu care sunt mult mai usor de manipulat si pot 

asigura adancimi de pana la 4 metri. 

  

De asemenea, in limita disponibilitatii, putem comercializa si echipamente second-hand. 

 
 

 

  

 



 

  
 
 

          Constructia acestor boxe executate din tevi dreptunghiulare cu lungimi si grosimi diferite din otel cu 

rezistenta marita face posibila sudura cu automate si roboti, ceea ce mareste calitatea si siguranta de functionare 

a sudurii si reduce semnificativ pretul produsului. Exista posibilitatea utilizarii extensiilor pentru toate 

spraiturile, ceea ce favorizeaza obtinerea unei latimi de lucru de pana la 2000 mm. Greutatea completa a boxei 

depinde de suprainaltarea utilizata si de spraituri. 

 



 

  
 
 

          Constructia acestor boxe executate din tevi dreptunghiulare cu lungimi si grosimi diferite din otel cu 

rezistenta marita face posibila sudura cu automate si roboti, ceea ce mareste calitatea si siguranta de functionare 

a sudurii si reduce semnificativ pretul produsului. Exista posibilitatea utilizarii extensiilor pentru toate 

spraiturile, ceea ce favorizeaza obtinerea unei latimi de lucru de pana la 4000 mm. Greutatea completa a boxei 

depinde de suprainaltarea utilizata si de spraituri.    

       

        La panourile cu inaltimea de 2400 mm exista posibilitatea executarii unei deschideri de lucru mai mare 

pana la 1520 mm. 

 



 

  
 
 

          Constructiile pe stalpi pentru asigurarea sapaturilor liniare se bazeaza pe idea montarii ghidajelor duble 

(sine glisante) intinse cu spraituri, cu etape legandu-le cu panourile cu ajutorul unei aripioare fixata in panou.  

 

        O astfel de solutie are multe calitati, foarte importante in constructia apeductelor si nu numai. Aceste 

constructii permit construirea in sprijinirile noastre a altor constructii, ca de ex. pereti de rezistenta, fundatii sau 

executarea izolatiei cladirilor. Utilizarea spraitului pe role permite montarea tevilor cu diametrul mare iar 

posibilitatile nelimitate de utilizare a panourilor sau peretilor de segmenti permite utilizarea lor pe scara larga.  

 

       Lungimea spraitului face posibila asigurarea sapaturilor chiar pana la aprox. 20 m latime, iar utilizarea 

panourilor de pana la 6,5 m lungime permite operarea foarte usoara in sant in timpul montarii tevilor, sapatului 

sau executarea renovarii apeductelor, montajului camerelor complicate, transvazarii prin pompare sau a 

rezervoarelor de orice fel. Diversitatea panourilor (lungime, inaltime, rezistenta) legate cu peretii de segmenti 

permite evitarea fara avarii a coliziunilor sau a constructiilor aflate in subteran. Aceste constructii sunt mai 

durabile decat boxele si nu necesita folosirea buldozerelor mari si grele.  

 



 

  
 
 

          Panourile de sprijiniri de aluminiu pe care le putem asambla in boxe si camere pentru sapaturi punctuale 

sunt produse din aluminiu tehnic cu rezistenta marita din profile speciale inchise. Se obtine o rezistenta 

extraordinara, comparabila cu cea a otelului (pana la 52,2 kN/m
2
), insa cu o greutate foarte mica. Se pot 

manevra cu un miniexcavator sau chiar manual datorita greutatii lor si sunt foarte eficiente la interventii rapide. 

 

          La utilizarea stalpilor de colt, din aluminiu sau otel, cu lungimea de la 1000 mm la 3000 mm, exista 

posibilitatea obtinerii unei camere cu configurare libera din panouri de aluminiu dati in tabelul de mai jos. 

Datorita ghidajului special proiectat, constructia permite limitarea numarului de spraituri si marirea deschiderii 

de lucru. 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

 

          Palplansa, cunoscuta si sub denumirea de palplansa Larsen, este o traversa cu sectiunea în forma de U sau 

Z si cu capete de blocare. Palplansele se pot lega între ele prin împerechere si formeaza o incinta etansa. 

 

          Palplansele sunt utilizate în constructii industriale si de infrastructura, ca de exemplu drumuri, poduri, 

linii de cale ferata, îmbunatatiri si amenajari de râuri, constructii portuare, îmbunatatiri funciare. 

 

Aplicaţiile pereţilor din palplanşe metalice sau PVC: 

 

• Pereţi protecţie maluri/marini si pereţi desparţitori 

• Diguri pentru spargerea valurilor 

• Pereţi despãrţitori – in construcţii şi protecţia mediului 

• Diguri pentru prevenirea inundaţiilor  

• Protejarea malurilor la lacuri, balţi şi iazuri 

• Delimitarea/împrejmuirea zonelor de refulare a apei freatice 

 

         Spre deosebire de materialele conventionale otel, beton, aluminiu, lemn, digurile din PVC au urmatoarele 

avantaje: 

 

• Nu ruginesc 

• Nu putrezesc 

• Nu sufera coroziune 

• Nu sunt afectate de agresiunea micro-organismelor din apa. 

 

Produsele noastre va ofera: 

 

• Domeniu larg de utilizare 

• Accesibilitate la locul de executie 

• Volum si greutate redusa la transport 

• Timp redus de executie 

• Raport excelent cost-valoare. 

 

 
 



 

  
 
 

          Grupurile de pompare sunt echipamente destinate alimentarii cu apa curenta a blocurilor de locuinte, 

consumatori industriali , ferme agricole,  canalizari, alimentari cu apa,  sisteme de alimentare cu apa impotriva 

incendiilor realizate cu hidranti sau cu sprinklere, sisteme de alimentare cu apa pentru irigatii, etc. 

          Grupurile de pompare sunt compuse din 2 sau mai multe electropompe montate in paralel complet 

echipate cu colectori de aspiratie si refulare, robineti, clapeti de sens, presostate, vase de expansiune ( in unele 

aplicatii ), baza suport si panoul de comanda. 

          Grupurile de pompare functioneaza automat, mentinand presiunea din sistem constanta, in cazul 

grupurilor echipate cu traductor de presiune si convertizor de frecventa, sau intr-un interval reglat, in cazul 

grupurilor echipate cu presostate pentru fiecare electropompa. 

          Pentru asigurarea debitului de consum necesar, electropompele intra in functiune si se opresc succesiv, 

astfel se realizeaza si o economie de energie electrica, functionand doar electropompele necesare pentru 

asigurarea debitului. In cazul grupurilor echipate si comandate cu traductor de presiune si convertizor de 

frecventa, se poate obtine o crestere sau o scadere liniara a debitului necesar. La grupurile de pompare echipate 

si comandate cu presostate se obtine o crestere sau o scadere in trepte a debitului necesar, numarul de trepte de 

debit fiind egal cu numarul pompelor din componenta gupului. 

          Grupurile de pompare sunt comandate de panouri de comanda si protectie care asigura pornirea si oprirea 

pompelor in regim automat sau manual, protectia la lipsa unei faze, la scurtcircuit sau suprasarcina, la tensiune 

minima sau maxima si protectie lipsa apa. 



 

  
 
 

          Grupuri de pompare pentru alimentarea hidrantilor, construite conform Normativului privind securitatea 

la incendiu a constructiilor - P118. 

          Sunt echipamente complete compuse din 2 sau 3 electropompe principale si eventual o electropompa pilot 

pentru mentinerea presiunii in instalatia de alimentare cu apa a hidrantilor exteriori si interiori. 

          Asigura pornirea automata in cascada a electropompelor in functie de cerinta de apa data de numarul 

hidrantilor pusi in functiune. Oprirea electropompelor se poate face doar manual, conform Normativului P118. 

Debite cuprinse intre 20 si 500 mc/ora ; 

Presiuni de lucru cuprinse intre 2 si 20 bari. 

 

          Grupuri de pompare pentru alimentarea de stins incendiu cu sprinklere, construite conform Normativului 

European privind sistemele de stingere a incendiilor cu sprinklere EN 12845. 

          Sunt echipamente complete compuse din 1, 2 sau 3 electropompe principale, o electropompa de rezerva si 

o electropompa pilot pentru mentinerea presiunii constante in "stand-by" in instalatia de alimentare cu apa a 

sistemelor de sprinklere. 

          Asigura pornirea automata in cascada a electropompelor in functie de cerinta de apa data de numarul 

sprinklerelor activate. Oprirea electropompelor se poate face doar manual, conform Normativului EN 12845. 

Debite cuprinse intre 50 si 1000 mc/ora   

Presiuni de lucru cuprinse intre 5 si 14 bari. 



 

  
 
 

 

          Beneficiind de tehnologie de ultimă generaţie, staţiile de epurare asigură o eficienţă de 99% în 

purificarea apelor menajere. În urma acestui proces, apa epurată poate fi deversată în efluenți naturali. Datorită 

proiectării, staţiile de epurare produse de noi consumă foarte puţină energie electrică. În ceea ce priveşte 

costurile suplimentare, aceste sisteme sunt foarte eficiente, deorece nu au nevoie de bioactivatori sau alte 

substanţe pentru a funcţiona în parametri normali. Întreţinerea este minimă şi vidanjarea se realizează la minim 

2 ani. 

Staţiile de epurare METROPOLIS reprezintă soluţia optimă pentru epurarea apelor menajere evacuate în 

cazul unei localităţi. Având la bază  cea mai avansată metodă de epurare, “Sequencing batch reactors” (S.B.R.), 

aceste sisteme dispun de tehnologie de ultimă generație oferind un foarte important avantaj: toți parametrii 

procesului de epurare pot fi controlați, reglați și ajustați individual, pentru a asigura o calitate cât mai bună a 

efluentului. 

 

Avantaje: 

 tehnologie de ultimă generație; 

 toți parametrii strict controlați și ajustați; 

 funcționează complet automatizat; 

 poate prelua fluctuații de debit; 

 poate prelua încărcarea organică; 

 monitorizarea parametrilor de la distanţă; 

 schimbarea parametrilor de la distanţă; 

 proiectare pentru fiecare aplicație; 

 service/intervenții tehnice prompte; 

 certificată conform SREN 12566; 

 consultanță gratuită. 

 

Accesorii: 

 cămin cu vană şi bypass; 

 staţii de pompare; 

 debitmetru cu ultrasunete; 

 grătar manual sau automat; 

 separator de grăsimi; 

 instalaţie deshidratare nămol; 

 instalaţie dezinfecţie (chimic/U.V.); 

 sistem de comandă online; 

 modem GSM pentru monitorizare de la 

distanţă; 

 soft SCADA (schimbare parametri de la 

distanţă); 

 senzori monitorizare parametri apă. 
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          Pentru stocarea diferitelor lichide, soluția optimă este materializată în rezervoarele din poliesteri armați cu 

fibră de sticlă. Principalele avantaje sunt reprezentate de faptul că pot fi realizate în diferite forme, mărimi, 

pentru poziționări diferite (orizontal, vertical, subteran, suprateran), au greutate redusă, sunt anticorozive și ușor 

de întreținut.  

          Datorită proprietăților deosebite pe care le prezintă poliesterii armați cu fibră de sticlă, 

realizarea rezervoarelor subterane din această materie primă oferă un grad foarte ridicat de rezistență chiar și în 

comparație cu cele din metal. În plus, rezervoarele subterane din P.A.F.S. sunt folosite cu succes fără a fi 

necesară întreținerea ulterioară. 

Pentru un grad sporit de siguranță, asupra rezervoarelor subterane au fost efectuate testări de către ICECON 

(Institutul Național de Cercetări în Construcții) în ceea ce privește rezistența structurală, deformările elastice, 

încărcările hidrostatice și dinamice. 

Avantaje:  

 nu se corodează; 

 fără costuri de întreținere ; 

 greutate redusă (comparativ cu cele din 

beton/metal); 

 transport și montaj facile; 

 strat de protecție specială cu fibră C (la 

interior); 

 proiectare personalizată pentru fiecare 

aplicație; 

 structură rezistentă (rezistența la sarcini este 

asigurată de centuri de rigidizare prin 

bobinare cu comandă numerică controlată); 

 racorduri conform cerințelor aplicației; 

 bride pentru ridicare cu macaraua; 

 posibilitatea compartimentării interioare; 

 posibilitatea fabricării cu pereți dubli; 

 consultanță gratuită. 

 

       

    Rezervoarele subterane se pot monta la adâncimi variabile (0.4 m, 0.6 m, 0.8 m, 1 m și chiar mai mari), pot fi 

prevăzute cu una sau mai multe guri de vizitare (variabile ca diametru și înălțime), în funcție de aplicația dorită 

de beneficiar. 

 



 

  
 
 

Aplicații:  

 stocare apă potabilă; 

 stocare apă irigații; 

 stocare diferite substanţe chimice lichide; 

 rezervă de incendiu; 

 stocare lichide alimentare; 

 stocare combustibili; 

 bazine vidanjabile; 

 depozitare lichide corozive; 

 depozitare lichide toxice; 

 stocare apă diverse aplicaţii. 

 

          În cazul aplicațiilor care necesită depozitarea lichidelor alimentare sau nealimentare deasupra solului, 

soluția este reprezentată de rezervoarele supraterane proiectate și fabricate conform cerințelor din aplicații. 

      

      Dotări și servicii opționale:  

 compartimentare interioară; 

 izolare termică; 

 tratament U.V. (TOPCOAT); 

 montare sisteme de încălzire; 

 realizare suporți de susținere; 

 fabricare cu pereți dubli; 

 personalizare cu logo-ul clientului ; 

 poate fi realizat în diferite culori. 
 

 

 

 

 

Cod produs Volum [litri] Diametru [m] Lungime totală [m] 

REZ 2000 2000 1.2 1.9 

REZ 3000 3000 1.6 1.67 

REZ 5000 5000 1.6 2.67 

REZ 10 000 10 000 2 3.45 

REZ 15 000 15 000 2 5.04 

REZ 25 000 25 000 2.5 5.43 

REZ 50 000 50 000 3 7.64 

REZ 80 000 80 000 3 11.89 

REZ 100 000 100 000 3 14.72 



 

  
 
 

          Cunoscute și sub denumiri ca rezervoare incendiu, cisterne incendiu, rezervor antiincendiu sau rezervor 

stocare apă incendiu, au un statut special fiind impuse prin reglementări legale specifice pentru acestea. Pe 

lângă faptul că sunt obligatorii prin lege (mai ales în cazul construcțiilor noi/vechi care nu dispun de un sistem 

de hidranți). Rezervoarele antiincendiu trebuie să fie realizate conform celor mai concrete standarde pentru a 

asigura o  rezistență deosebită în timp și disponibilitate permanentă a rezervei de apă. 

Compania noastra deține toate informațiile necesare pentru a putea oferi cele mai competitive, rezistente și 

longevive rezervoare apă incendiu. Specialiștii noștri oferă cele mai bune soluții adaptate spațiului, necesarului 

legal de apă în funcție de obiectiv și timpului de reacție cât mai rapid în caz de incendiu. 

      Avantaje, specificații și dotări opționale  

 nu se corodează; 

 fără costuri de întreținere; 

 greutate redusă (comparativ cu cele din 

beton/metal); 

 transport și montaj facile; 

 strat de protecție specială cu fibră C (la 

interior); 

 proiectare personalizată; 

 racorduri conform cerințelor; 

 bride pentru ridicare cu macaraua; 

 posibilitatea compartimentarii interioare; 

 posibilitatea fabricării cu pereți dubli; 

 se pot automatiza; 

 

 

      Rezervoarele P.S.I. pot fi: 

 subterane / supraterane; 

 cilindrice verticale sau orizontale (în cazul 

celor supraterane); 

 eliptice; 

 rectangulare; 

 modulare (cilindrice sau rectangulare); 

 izolate termic; 

 beneficiază de testări ICECON; 

 consultanță gratuită. 

 


